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dimenzija V13 - dim. 844x337cm

Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruziasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pricvrs¢ivanjem

otvaranje V/13a- otklopno,zaokretno, V13b - fiksno staklo ; V13c fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eli¢nim sidrima. Celiéna sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor

V13-1

dim. 884x362cm

kom.2

dimenzija V13-1 dim. 844x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pri€vrs¢ivanjem

otvaranje V/13-1a- otklopno,zaokretno, VV13-1b - fiksno staklo ; V13-1c fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V13,V13-1 A3.58
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gradevina faza IZVEDBENI PROJEKT
SREDNJA EKONOMSKA ZOP/TD: DATUM:
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ugradnja Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.
Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje
napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
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izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika
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‘ izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.0. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V13-2,V13-3 A3.59
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zidarski otvor

gradevina faza IZVEDBENI PROJEKT
SREDNJA EKONOMSKA ZOP/TD: DATUM:

| SKOLA|SPORTSKADVORANA ~ 2157-002  08.2019

V13-4 kom.2

dim. 884x362cm

dimenzija V13-4 dim. 844x337cm

Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruziasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pricvrs¢ivanjem

otvaranje \/13-4a- otklopno,zaokretno, V13-4b - fiksno staklo ; V13-4c fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.
Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor
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dimenzija V13-5 dim. 844x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pri€vrs¢ivanjem

otvaranje V/13-5a- otklopno,zaokretno,V13-5b -fiksno staklo,V13-5¢ fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira
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ugradnja Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.
Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V13-4,V13-5 A3.60




strojarske

[ instalacije

na fasadi

I SIILSST |
2
174

(LT 2 27 7 T 770 D20 T

strojarske
instalacije
na fasadi

vt
Y% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N Va7 4-?// vav/
| = |
o ‘ 0 ||
o == VEFivE == S ‘ 0 % i
QI ===SfEEVrT ‘ e
! | X _h: |
BN \ ol |
N . v i/
| Y — vanjske zalyzing | |
‘ N 1/ ‘ \
| AN yam | |
SR /R o \ SR |
M| O / \ ! M N |
Il o S| T |
! ! 1
: / Q<( N : ;
‘ A / \\\ | ‘
| / AN | \
Iv14al]l v14b | ‘
| I x |
| | Lﬂ {Bﬁjl
gl Vi4e + + | g i
| |
O | | (@) BN
o . ;_// ‘
]
444 2 i
g /\
% / !
I
80 130 5 130 80 |
] 1L I .
e . N ;
O | L‘ ) | N t
= 1= | I@] | |
B ; A == | g H
I T N E— V 19=1 I e
‘ N w X F
| \ | ‘ ‘
| \\ . - . | ‘
| —— vanjske zaluzine | |
| |
| | }
| |
NN RSN |
M N O ‘ M N |
: (@)) : |
| QN ‘ ;
| | |
| | |
| V14'1a | ‘
| | h{k L N
| | 0 {Eﬁ:}
sl | H Vit + | L
| |
O I I O X Lo
L . A
% ‘
4
444 2 |
£
7/4/"//. Ak 4'//'///-7}‘!/, LT L p
115 194 15 ‘ \

S

zidarski otvor

faza |ZVEDBENI PROJEKT
ZOP/TD: DATUM:

gradevina
SREDNJA EKONOMSKA

| SKOLA|SPORTSKADVORANA ~ 2157-002  08.2019

V14

dim. 484x362cm

kom 4

dimenzija V14 dim. 444x337cm

Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruziasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pricvrs¢ivanjem

otvaranje V/14a- otklopno,zaokretno, V14b - fiksno staklo, V14c fiksni aluminijski panel V14d- reSetka

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eli¢nim sidrima. Celiéna sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su vlasnistvo K.ARH.d.0.0. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor

V14-1

dim. 484x362cm

kom.2

dimenzija V13-5 dim. 444x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pri€vrs¢ivanjem

otvaranje V/14-1a- otklopno,zaokretno, V14-1b - fiksno staklo, V14-1c fiksni aluminijski panel V14-1d- reSetka

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V14 ,V14-1 A3.61
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zidarski otvor

gradevina faza IZVEDBENI PROJEKT
SREDNJA EKONOMSKA ZOP/TD: DATUM:
X SKOLA | SPORTSKADVORANA 2157 -002  08.2019

V15

dim. 938x362cm

kom.2

dimenzija V15 dim. 894x337cm

Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruziasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pricvrs¢ivanjem

otvaranje V/15a- otklopno,zaokretno, V15b - fiksno staklo ; V15¢ fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eli¢nim sidrima. Celiéna sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor

V16

dim. 734x362cm

kom.2

dimenzija V16  dim. 694x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pri€vrs¢ivanjem

otvaranje V/16a- otklopno,zaokretno,V16b -fiksno staklo,V16c fiksni aluminijski panel

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V15,V16 A3.62
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strojarske
instalacije
na fasadi

gradevina faza IZVEDBENI PROJEKT
SREDNJA EKONOMSKA ZOP/TD: DATUM:
Ll SKOLA | SPORTSKADVORANA 2157 -002  08.2019

kom.2

V17

dim. 248x362cm
VA7 dim. 204x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila
okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.

zidarski otvor
dimenzija

-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e
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-fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

staklo/ispuna

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pricvrs¢ivanjem

otvaranje V/17a- otklopno,zaokretno, V17b - fiksno staklo,V17c fiksni aluminijski panel, V17d- reSetka

vanjske zaluzine

prozorska polica
prozorska $paleta fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja

vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora

ugradnja Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.
Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su vlasnistvo K.ARH.d.0.0. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor

kom.2

V18

dim. 248x362cm

dimenzija V18  dim. 204x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov rolo panti

kvaka/rutka aluminijska rucka za prozor sa skrivenim pri€vrs¢ivanjem

otvaranje V/18a- otklopno,zaokretno, V18b - fiksno staklo,V18c fiksni aluminijski panel, V18d- reSetka

vanjske zaluzine

prozorska polica
prozorska $paleta fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora

ugradnja Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.
Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

A3.63

V17,V18
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zidarski otvor

gradevina faza IZVEDBENI PROJEKT

SREDNJA EKONOMSKA ZOP/TD: DATUM:

| SKOLA|SPORTSKADVORANA ~ 2157-002  08.2019

V19

dim. 734x362cm

kom.2

dimenzija V19 dim. 694x337cm

Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
) od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruziasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za $to je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr§ne obrade.

okov /

kvaka/rutka /

otvaranje V19 fiksno staklo
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vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eli¢nim sidrima. Celiéna sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi€asto-crvenkastoj boji. Izvodag izraduje

napomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mjerilo 1:50

izradio svi nacrti su vlasnistvo K.ARH.d.0.0. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

zidarski otvor

V20

dim. 934x362cm

kom.2

dimenzija V20  dim. 894x337cm
Aluminijski fasadni sistem s prekidom toplinskog mosta. Fasadu izraditi
od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila

okvir s prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili su plastificirani u ruzicasto-crvenkastoj boji.
-trostruko 1ZO staklo: 8mmESG+16mm Argon+ 6mm+16mm Argon+ 44.2mmVSG.
Svako staklo mora biti sigurnosno (kaljeno),za Sto je potrebno dostaviti certifikate
nadzornom inZenjeru. Karakteristike Ug<0,6 W/m2K, 2low-e

staklofispuna -fasadni panel sa izolacijom, aluminijske zavr$ne obrade.

okov /

kvaka/rutka /

otvaranje V20- fiksno staklo

vanjske zaluzine
prozorska polica
prozorska Spaleta

aluminijske, sa elektro motorom i mogu¢no$cu daljinskog reguliranja
vanjski_fasadna betonska obrada do okvira, interijer_ljevani pod do okvira prozora
fasadna betonska obrada do prozorskog okvira

ugradnja

Fasadne stavke, sidre se &eliénim sidrima. Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena.

Struktura, ton i upotrijebljeni materijali u ruzi¢asto-crvenkastoj boji. Izvodaé izraduje

hapomene dokumentaciju, radionicke nacrte i uzorke koje je projektant pismeno potvrdio u pisanom obliku prije
izvodenja, sve dimenzije moraju biti provjerene na licu mjesta.

mijerilo 1:50

izradio svi nacrti su viasnistvo K.ARH.d.o.o. Nije dopusteno kopiranje ili bilo kakve izmjene bez prethodnog pismenog odobrenja viasnika

V19,V20 A3.64
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