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1/ TEHNICKI OPIS

oPCI DIO

Na zahtjev investitor Grad Vukovar, Dr. F. Tudmana 1, Vukovar, potrebno je izraditi Glavni projekt
SPORTSKA IGRALISTA S KLUBSKIM SADRZAJEM, P koja se nalazi u VUKOVARU, Trpinjska cesta k.¢.
82/2 k.o. Borovo naselje.

Na k.. 82/1 k.o. Borovo naselije , nalaze se postoje¢e zgrade koje ruse se. Prema izvadku iz
zemljisne knijige vidljivo je da su to stambena zgrada (prizemnica) i pomoc¢na zgrada (prizemnica).

Ovim Glavnim:projektom formirati ¢e se sportski sadrzaji.

Glavni kolni pristup na kompleks organizirati ¢e se iz ulice Trpinjska cesta, te sporedni ulaz ¢e se
omoguciti iz HercegovaCke ulice. Na kompleksu ¢e se rijeSiti parkiraliSta, nogostupi, hortikulturalno
uredenje, oborinska odvodnja terena (drenaZe), vanjska rasvjeta i rasvjeta za osvjetlienje Sportskih terena,
te Ce se primjereno ograditi cijela Cestica.

Povrsina k.¢. 82/2 k.o. Borovo naselje iznosi 12.218,0 m2. Teren je ravan.

Postojece stanje: na k.¢. 82/1 izgradenost Cestice iznosi 6,6%. Gradevinska bruto povrSina prizemija
iznosi 225,64m2. Katnost : prizemlje. Visina vijenca stambene zgrade iznosi 4,0 m, a sligmena 8,05 m.
Zgrada je max. tlocrtnog gabarita 15,35x10,75 m. Zgrada je zidana ciglom starog formata, temelji su
trakasti, strop je od drvenih grednika, kroviste drveno, dvostresno, nagiba 35° pokriveno biber crijepom.
Visina vilenca pomocéne zgrade iznosi 4,0 m, a sliemena 6,45 m. Zgrada je max. tlocrtnog gabarita
9,7x6,25 m. Zgrada je zidana ciglom starog formata, temelji su trakasti, strop je od drvenih grednika,
kroviste drveno, dvostre$no, nagiba 35° pokriveno biber crijepom.

NOVO STANJE
Na k.C. 82/2 k.o. Borovo naselje izgradenost novonastale Cestice iznosi 0,7%. Gradevinska bruto povrsina
prizemlja (klubski prostor) iznosi 80,62m2.
Zgrada je odmaknuta od regulacijskog pravca za 22,15 m, okolni teren stazu iznosi 3,45 m, a sliemena
4,45 m. Zgrada je max. tlocrtnog gabarita 10,75x 7,50 m.
Katnost : prizemlje.
Svjetla visina prizemlja i kata iznosi 3,00m.
U prizemlju su smjeSteni sportski sadrzaji: dva vjetrobrana, dvije garderobe, dva wc-a, zajednicki
umivaonici i tuSevi, te prostor trenera .
Gradevina je zidana klasi¢nim materijalima: nosivi vanjski i nosivi unutarnji zidovi zidaju se blok opekom
d=25 cm. Pregradni zidovi zidaju se punom opekom d=12 cm.
Stropna plo¢a prizemlja je polumontazni fert strop. KroviSte je drveno jednostreSno nagiba 6° pokriveno
sendvic limom.
Vanjski zidovi izvode se kao «demit», pod prizemlja i strop toplinski se izoliraju. Kroviste i podovi se
hidraizoliraju.
Unutar gradevine izvest ¢e se jedan dimnjak tipa SCHIEDEL.
Grijanje zgrade i tople vode rijesiti ¢e se plinskim bojlerom .
Potrebno je izvesti zavrSne povrSine podova i zidova u keramickim plo¢icama visine do 2,0 m.

Ovim projektom predvidjeti suvremene materijale za podloge sportskih terena ( tipa gume ili plastike).
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NAMJENA VELICINA | POVRSINE PREMA NAMJENI

1. klupske prostorije — prizemlje, bruto povrsine 80,62 m?, visina vienca / sliemena 3,45m /4,55m,
svjetla visina prizemlja iznosi 3,00m.

- otvoreni sportski tereni bez tribina:

2. dva teniska terena cca 1358,0 m?

3. bocaliste cca 360,0 m?

4. koSarkasko igraliste cca 420,0 m2

5. rukometno i malonogometno igraliste cca 968,0 m2
6. staza za zagnjavanje 250,0 m cca 500,0 m?

SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI
Zgrada je odmaknuta od regulacijskog pravca za 22,15 m, okolni teren stazu iznosi 3,45 m, a sliemena

4,45 m. Zgrada je max. tlocrtnog gabarita 10,75x 7,50 m.

OBLIKOVANJE GRAPEVINE i TLOCRTNO RJESENJE
Zgrada je prizemnica, pravokutnog tlocrtnog oblika. Max. gabariti zgrade su 10,75 x 7,50m.
Kroviste je jednostresno.
Cjelokupni objekt je izveden da zadovoljava potrebe investitora.
U prizemlju su smjesteni sportski sadrzaji: dva vjetrobrana, dvije garderobe, dva wc-a, zajednicki
umivaonici i tusevi, te prostor trenera.
Svijetla visina prostora iznosi 3,00 m. Kota +-0.00 u odnosnu na okolni teren je uzdignuta za 30cm.
Svi sportski tereni su u nivou okolnog terena, zavrsne obrade ‘prema namjeni. Predvida se
osvjetljenje svih terena vanjskom rasvjetom.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI
Izvode se trakasti temelji armirani prema statickom izracunu.
Zgrada je zidana klasiénim materijalima: nosivi vanjski i nosivi unutamji zidovi zidaju se blok
opekom d=25 cm. Pregradni zidovi zidaju se punom opekom d=12 cm.
Stropna plo¢a prizemlja je polumontazni fert strop. Kroviste je drveno jednostre$no nagiba 6°
pokriveno sendvi€ limom.
Vanjski zidovi izvode se kao «demit», pod prizemlja i strop toplinski se izoliraju. Krovite i podovi
se hidroizoliraju. '
Unutar gradevine izvest ¢e se jedan dimnjak tipa SCHIEDEL.
Grijanje zgrade i tople vode rijesiti ¢e se plinskim bojlerom .
Potrebno je izvesti zavrSne povrsine podova i zidova u keramickim plogicama visine do 2,0 m.
Ovim projektom predvidjeti suvremene materijale za podloge sportskih terena ( tipa gume ili
plastike).

TEHNICKO RJESENJE GRADEVINE U ODNOSU NA OSOBE S INVALIDITETOM | OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI
Ulaz u prostorije garderobe je pristupacan. Ulaz koji je uzdignut za 30 cm rijeSen je izvedbom
rampe, te s prilagodenim ulaznim vratima.
Unutar zgrade svi putovi projektirani su bez visinskih razlika ve¢ih od 2 cm.
Sanitarni ¢vorovi i tuSevi prilagodeni su osobama s invaliditetom.
Od 7 parkirali$nih mjesta u dvoristu jedno mjesto je predvideno za osobe s invaliditetom.
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NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA PARCELE ODNOSNO GRADEVINE NA JAVNO-PROMETNU
POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Kolni pristup osiguran je iz ulice Trpinjska cesta.

Postojeci kapaciteti vrSne snage elektricnih instalacija jake i slabe struje te gromobranske
instalacije zadovoljavaju nove potrebe klupskog prostora i sportskih terena pa nema potrebe za
povecanjem vréne snage.

Unutar gradevine ne pojavljuju se otpadne tehnoloske vode.

Navedene instalacije su priklju¢ene na komunalnu mrezu prema uvjetima nadleznih

sluzbi. Zragenje prostorija je prirodno i moguce umjetno.

Predvideno grijanje gradevine je radijatorsko, plinsko na kombi bojler.

Odvodnja kanalizacije predvida se spajanjem na Odvodnja oborinskih voda rijeSena je
upustanjem na okolni teren. Odvodnja sa terena rijeSeni je odvodnjom u upojni bunar.
Komunalni otpad smjesta se u kontejnere za smece koji se prazne prema rasporedu i od strane
ovladtenog poduzeca, a smjesteni su na uredenoj povrsini na Cestici investitora.

UREDENJE PARCELE i SMJESTAJ VOZILA
lzgradenost Cestice iznosi 0,7%. Uredenje parcele rijeSeno je odgovaraju¢im pristupima do
gradevine, izgradenih od asfalta dok e ostatak povrsine biti ureden kao parking i travnjak (zelena
povrSina 82,2%). Na parceli se predvida urediti 7 parkimih mjesta od toga jedno prilagodeno za
invalide, $to odgovara propisima iz GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA GRADA
VUKOVARA od min. 10 PM/1000 m2.

ZASTITA OKOLISA
Odvodnja oborinskih voda rijesit ¢e se na nacin da ne Steti susjednim objektima i javnim
povrSinama. Sav upotrebljeni materijal biti ¢e ekoloskl prihvatljiv te Ce se sav otpadni materijal
odvesti na prikladnu deponij.

PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE
Sva ugradena oprema ima garanciju prema izdanim atestnim i garantnim listovima proizvodaca,
sve ostalo ima garanciju dvije godine, dok je garancija na konstruktivne elemente 60 godina.
Gradevina podlijeZe odrzavanju koje je potrebno vrsiti u skladu s izvieS¢em izvodaca radova za
odrZavanje gradevine, te pripadajuce opreme.

INFRASTRUKTURA
Potrebno j Je rijesiti priklju¢enje kompleksa na komunalnu infrastrukturu:
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