Zidna jedinica
SAP—-KR74GXH56B
Qhl= 2,2 kW
Qgr= 2,5 kW
Nel= 35 W
U=230V; 50Hz
LxHxB=995x203x285

Zidna jedinica
SAP—-KR74GXH56B
Qhl= 2,2 kW
Qgr= 2,5 kW
Nel= 35 W
U=230V; 50Hz
LxHxB=995x203x285

$9,52

915,88

VODITI U PLITKOM BETON. KANALU

PRESJEKA 20X20 cm KROZ TEREN
( vidi crte br. 1)

Zidna jedinica
SAP—KR74GXH56B
Qhl= 2,2 kW
Qgr= 2,5 kW
Nel= 35 W
U=230V; 50Hz
LxHxB=995x203x285

Zidna jedinica
SAP—KR74GXH56B
Qhl= 2,2 kW
Qgr= 2,5 kW
Nel= 35 W
U=230V; 50Hz
LxHxB=995x203x285

M TRASA 1Z CENTRALNOG OBJEKTA
( vidi crtez br. 1)
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LEGENDA :

_— dvocijevni razvod R410A

- vod za odvod kondenzata

oznaka prostorije:

broj prostorije

temp. prostorije u C
(zimski rezim / ljetni rezim)

OZNAKA VERTIKALE
INSTALACIJE HLADENJA

simbol para tipskih razdjelnica
prostorni (zidni) oZigeni termostat

kazetni ventilokonvektor
za ugradnju u spusteni strop
za distribuciju zraka u &etiri smjera

kazetni ventilokonvektor
za ugradnju u spusteni strop
za distribuciju zraka u jednom smjeru

zidni ventilokonvektor
jedinica za hladenje (ili grijanje)

vertikala za odvod kondenzata

+0.00 = 101,00 m.n.m.

NARUCTELL GRAD VUKOVAR
Vukovar, dr Franje Tudmana 1

GRAZEVINA

EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
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