1493/1

ADICA

Sedlo d225

K.P. STP. 1-4 bara
d50,/N040

RAZVODNE CIJEVI GRIJANJA

SABIRNA JAMA

RAZVOD GRIJANJA

R.S.

U ZASTITNOJ CELIENOJ CIJEVI NO200
S ARM.—BETON. OBLOGOM b=10 cm
NA PROLAZU ISPOD CESTE.

PREDIZOLIRANA CIJEV
PE—Xa tip 40+40/126

TRASA KROZ TEREN erissSmtd SES
NA DUBINI cca —0,8 m. 8 -3 S
SUSTAV CALPEX DUO 2 0
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GZS—-N050

PL. FILTER ZFG-NO50
REG. TL. HDR 133—N025
DZS NO50

P1= 1,0 — 4,0bara

PE d50/N040

FREONSKI RAZVOD HLAPENJA U
PLITKOM KANALU KROZ TEREN.

NA PROLAZU ISPOD CESTE RAZVOD
U ZASTITNOJ CELIENOJ CIJEVI NO50
S ARM.—BET. OBLOGOM b=10 cm.
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Prijelaz PE/C
PEd63/N050

P2= 50mbara
2\ Prijelaz PE/ @ 1493/3
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NARUCITEL J: GRAD VUKOVAR
Vukovar, dr Franje Tudmana 1

GRADEVINA:

EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI

SADRZAJ:

SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT:
DAVORKA MOSLAVAC, dipl.ing.arh.

SURADNICI:

IVAN DUJMOVIC, dipl.ing.stroj.

PROJEKTANT: BORIS MOLVAREC, str. teh.
PETAR JOSIPOVSKI, dipl.ing.str.
DIREKTOR : IZRADIO:
ANTE KRESIMIR JAGIC, dipl.ing.arh.
VRSTA PROJEKTA: FAZA:
STROJARSTVO | IZVEDBENI PROJEKT
[] arhitektonski HR - 10000 ZAGRER -
projektni TEL: (01) 3903 222 TEHNICKI DNEVNIK: DATUM: NACRT BR.
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