LEGENDA

- Cijev d63x5,8, PE 100, PN10 prema DIN 8074 (1999)

. Zastitna Celina beSavna cijev C.1212 (DIN2440) DN80
. Prirubni¢ka plinska kuglasta slavina DN50 PN10

. Plinski filter tip PFP DN50 PN10

. Celiéna besavna cijev C.1212 (DIN2440) DN50

sa jednom prirubnicom (PN6) I=300mm
. Luk 90° DN50

7. Celiéna besavna cijev C.1212 (DIN2440) DN50
sa jednom prirubnicom (PN6) I=100mm
8. Regulator tlaka tip 233-4-12-72 "Actaris" DN50
Q=150m3/h, (Qmax=500m3/h) Pul=1-4bar,
PizI=100mbara sa odzrac¢nom cijevi
9. Celiéna besavna cijev C.1212 (DIN2440),
DNB80 sa jednom prirubnice (PN10) [=400mm
10. Rotacioni plinomjer DN80 tip DRESER, G100
Q=150m3/h, (Qmax=160m3/h) , DN80
11. Celi¢na besavna cijev C.1212 (DIN2440) DN80
sa dvije prirubnice (PN6) I=200mm
12. Prirubni¢ka plinska kuglasta slavina DN80 PN10
13. Limeni ormar sa ventilacijskim otvorima 2500x1800x600
14. Celi¢na besavna cijev C.1212 (DIN2440) DN80
sa jednom prirubnicom (PN6)
15. Manometar, mjerno podrucje 0 - 160 bara
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16. Medukomad u sluc¢aju demontaze plinomjera
20 T 1 6 zbog bazZdarenja ili zamjene istog, DN80, L=171mm
l_‘] 1 3 17. Korektor-temperaturni UNIFLOM 1000 TCE
1 | I —F 18. Celicno sidro TSZN 12x110

19. Odzraka, DN20
20. Prelazni komad plastika-celik, d63/DN50
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